
ALESAMONTI	MAF	45	
	

• 	ASSI		
	
Corsa	asse	“X”			 :	2500	mm	
Corsa	asse	“Y”		 	:	1500	mm	
Corsa	asse	“Z”		 	:	1000	mm		_	traslazione	tavola	
Corsa	asse	“W”	 :			600	mm		_	slittone		
	

• TAVOLA	
	
Dimensione		 	 :	1300	mm	X	1000	mm	
Max	peso		 	 :	4000	Kg	
Rotazione	 	 :	360.000	posizioni	_	PIN	di	innesto	ogni	90	gradi	
	

• MANDRINO	
	
Giri	Max	 	 :	4000	Rpm	
Cambio	gamma	 :	2	velocità	
Cono		 	 	 :	ISO	50	
	

• TESTA	
	
Bimandrino	con	rotazione	manuale	
	

• CAMBIO	UTENSILI	
	
Posizioni		 	 :	40	
Sistema	di	cambio			 :	con	ROBOT	in	orizzontale	e	verticale	
	

• CNC		
	
SIEMENS	840D	con	volantino	remotato	
	

• ACCESSORI	VARI	
	
Convogliatore	trucioli	a	tappeto	
Frigo	per	condizionamento	linea	mandrino	
	
	
	

	
	

	
	
	
	


