
Tornio CNC NAKAMURA-TOME WT 250 MMY 
 
Anno di costruzione   12 / 2005 
Anno installazione    08 / 2006 
Ottiime condizioni 
 
CNC FANUC 18i-TTB 
 
Capacità : 
 
Diametro massimo di tornitura 250 mm. 
Lunghezza massima di tornitura 555 mm. 
 
Corse assi 
 
Assi X1 / X2 195 mm. 
Assi Z1 / Z2 600 mm. 
Asse Y +/- 41 mm. 
 
Mandrino 
 
Velocità massima del mandrino 4500 min-1 (giri/min) 
Naso del mandrino A2-6 
Passaggio barra 71 mm. 
Diametro autocentrante 210 mm 
 
Contromandrino 
 
Velocità massima del mandrino 4500 min-1 (giri/min) 
Naso del mandrino A2-5 
Passaggio barra 51 mm. 
Diametro autocentrante 165 mm 
 
Torrette 
 
Numero di stazioni per utensili statici 12 
Numero stazioni motorizzabili 12 
 
Accessori inclusi : 

 
-  Caricatore a barre LNS modello QUICK LOAD SERVO III 
-  N. 7 utensili motorizzati radiali  
-  N. 6 utensili motorizzati assiali 
- Kit utensili statici 
- Aspiratore fumi Losma 
- Espulsore pezzo pneumatico 
- Mano raccoglipezzo con tappetino di evaquazione  

	


